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Exklusive 

 

                                 
      Sonnenschutz und Fenstergestaltung

     

eS-FOLeS-FOL Tel:02304/990136

Im Bohlgarten 38  / 58239 Schwerte

Robuste Fenstergestaltung mit allen Vorteilen einer Jalousie
in passgenauer Anfertigung - ein echter Blickfang.

Lamellen: 
hochwertiger feuchtraumgeeigneter Bambus
Schnittstellen sind farbgleich 

Zugschnüre: hergestellt aus langleb. Polyestergarn
farblich an die Lamellenfarbe angepasst

Leiterband oder Leiterkordel: 
bei 50mm Jalousien (wahlweise Leiterband 25mm breit
oder Leiterkordel farblich den Lamellen angepasst )  
25mm Jalousien werden immer mit Leiterkordel gefertigt

25mm u.50mm Bambusjalousien

Bei uns erhalten Sie Raumausstatterqualitäten  zu Hammerpreisen!!! 

Bambus besitzt hervorragende Materialeigenschaften und lässt sich
deshalb sehr gut bei der Produktion zu Bambusjalousien verarbeiten
und bei der Herstellung von Innen-Jalousien einsetzen.
Der Trend zur Verwendung von Naturmaterialien wie Bambus für
Jalousien findet einen immer größeren Zuspruch, und zwar nicht nur
als fester Bestandteil des Wohndesigns, sondern auch als variable 
Ergänzung der Wohn- und Bürogestaltung. Hierfür sind Bambus-
jalousien als ökologisches Sonnenschutz-Produkt bestens geeignet.
Der hohe Anteil an Kieselsäure macht die Bambus-Jalousien Lamelle
sowohl biegsam als auch extrem hart und widerstandsfähig.
Die vierfach gewalzte Lackierung mit doppelter EndLack-Behandlung
inklusive UV-Filter, garantiert eine dauerhafte Farbechtheit ihrer 
Bambusjalousie.
Die in der Produktion verwendete Bambus Lamelle für unsere 
Bambusjalousien ist dünner als das für herkömmliche Holzjalousien
eingesetzte Material, somit ist sie sehr leicht, unglaublich flexibel
und dennoch hart und langlebig.
Hinzu kommt die geringe Pakethöhe der Bambus-Jalousie im hoch-
gezogenen Zustand, hier ergeben sich für die Bambus Jalousien 
viele Montage-Möglichkeiten ohne Fensterflügeln oder Türrahmen 
im Weg zu stehen. Die Lamelle wird als verleimtes Profil hergestellt. 
Deshalb verfügen Bambus-Jalousien über eine maximale Form-
beständigkeit  gegen Feuchtigkeit und Wasser und machen Bambus 
zu einem idealen Material für Jalousien in  Räumen mit wechselnden
Temperaturen sowie Feuchtigkeit, wie zum Beispiel Badezimmer, WC 
oder Wintergärten.



 Bambusjalousien 25mm/50mm

Leichte Farbabweichungen bildschirmbedingt möglich/Originalfarben können gegen eine Leihgebühr angefordert werden

Jalousie-
höhe(cm)                    

100cm        11,5 cm         13,5cm        
150cm        15,5 cm         16,5cm         
200cm        20,0 cm         19,5cm        
250cm                               22,5cm        

01 Birke/Ingwer

02 Ahorn/Bambus

03 Eiche/Honig

04 Nuss/ Sezam

08 Basilikum

07 Wenge/Dattel

05 Teak/ Zimt

06 Cardamon

B06 Mahagoni

B05 Wenge

B04 Nuss/Sezam)

B03 Eiche/Honig  

B02 Ahorn/Bambus

B01 weiß(lack)

25mm          50mm

Pakethöhen ca. Maße

50mm 25mm

geringe Pakethöhen

B06 Mahagoni

B04 Nuss

B02 Bambus

System:
...heben, senken, wenden über Schnur/Stab
...kinderleichte Montage und Bedienung
...auf Wunsch mit Seitenführung gegen Aufpreis
...obere Blende seitlich offen oder geschlossen
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