
Sonnenschutz - UV-Schutzfolien
professionelle Fensterfolien

 Premium Innenfolien (leicht getönt)

Art.-Nr. 2006 Kupfer/Bronze  55 Kristall (Innenverlegung)

alle Vorteile au einen Blick

Wärmeenergieabschirmung   55%
UV-Schutz (Transmission)         99%

Totale Sonnenenergie:
Reflexion                                   22%
Absorption                                 43%
Transmission                             35%
Sichtbares Licht:
Reflexion:                                  17%
Transmission:                            50%

Wärmeenergieabweisung 55%
UV-Schutz 99%
optimale Lichtdurchlässigkeit
mittlerer  Blendschutz 50%
guter Wärmeschutz
zusätzl. Splitterschutz
zusätzl. Heizenergieeinsparung
dekorative Wirkung (dezente kupferTönung)
kratzfeste Oberflächenvergütung (Duritex)
5Jahre Garantie bei fachgerechter Montage
wartungsfreier Langzeitschutz

Technische Angaben

Glasfassaden

Wintergärten

Privatbereiche

Dachfenster

......und viele mehr 

Einsatzbereiche

Schaufenster
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Fragen Sie auch nach unserem
bundesweitem 

Aufmaß u. Montageservice

Haltbarkeit: bis zu 15 Jahre

Folienzuschnitte zur Selbstmontage
erhältlich

     eS-FOL Sonnenschutz- u. Folientechnik

        

   eS-FOL

 mail: esfol@web.de  -  www.esfol.de

Tel: 0 23 04 / 99 01 36  -  Fax: 99 01 37

Im Bohlgarten 36 - 38 / 58239 Schwerte

mehrlagiger Polysterfilm
gesputtered mit Aluminiumpigmenten
silikonisierte Dekfolie
hochwertiges Klebesystem(wasseraktivierbar)
mit integriertem UV-Absorber für beste
Langzeitstabilität
kratzfeste Duritex Oberfläche
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Materialaufbau:

Anwendungsbereiche

Innenverlegung / dezent getönt (kupfer)
Hochwertiger Sonnenschutzfilm zur
Reduzierung der Infraroteinstrahlung
mit sehr guten UV-Schutzeigenschaften
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... Bedingt geeignet für Verglasungen 
mit einem niedrigen K-Wert


