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Sonnenschutz u. Fenstergestaltung
Im Bohlgarten 38
58239 Schwerte

Tel: 02304/990136  Fax: 990137
email: info@esfol.de

Bedienung per Ketten- und Schnurbedienung oder Monokommando

unsere Lamellenvorhänge  werden für Sie millimetergenau nach Maß gefertigt.  
Die Lamellen werden durch eine Schnur im Schienensystem zur Seite gezogen und können über die Bedienkette 
um 180° gewendet (Standard). Bei der Monokommando -Variante mit Getriebesystem wird mittels einem Kettenzug  
öffnen u. drehen der Lamellen vorgenommen. Motorsteuerungen bitte gesondert anfragen!
Die Systeme gibt es wahlweise für 89mm/127mm breite Lamellen.
Die Schienen liefern wir bis max  600cm. Die Höhe ist max. 400cm, jedoch sind größere Höhen auf Anfrage in 
Einzelfällen möglich. Das Schienensystem  besteht aus Aluminium und ist wahlweise weiß oder silber/alufarbig 
Die Bedien- und die Lamellenpaketseiten (siehe unten) sind frei wählbar. Im Lieferumfang sind die Träger zur 
jeweils ausgesuchten Montageart (Wand oder Decke) selbstverständlich enthalten. 
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Premium Lamellenvorhänge

Schiene mit Deckenhalter Schiene mit WandhalterLamellenhalter austauschbar

- optisch ansprechendes Design
- geringe Paketbreiten

- Schienenlänge Maßanfertigung bis 600cm
- pulverbeschichtet weiß oder alu-silber
- transparente Laufwagenhaken  (leicht austauschbar)

Haken Wechsel... 
Leichter geht es nicht...

     Nur mit            dem Finger 
 wegdrücken..       und abziehen

Alu-Schienensystem “ ”SOFTLINE

Der  Schwachpunkt  fast aller Schienensysteme
sind oft  die Lamellenhalter  in der  Schiene. 
Die  Kunststoffhalter  werden mit  den Jahren
spröde  und  können brechen. Um nicht  das
ganze  System  abzubauen  und zu  zerlegen,
erhalten Sie unser Markensystem SOFTLINE
mit  gehärteten einzeln austauschbaren 
Kunststofflamellenhaltern. (Stck/Preis 1,00EUR)

Bei unserem Softline -System ist der 
Austausch dieser Lamellenhalter 
ein Kinderspiel.   (s. Zeichnung) 
Das Schienensystem muss hierzu
nicht einmal demontiert werden. 

1.1. 1.2.

25mm

45mm

Neu



Premium Lamellenvorhänge

Aufmaß und Bestellangaben

1. Anlagenbreite=Schienenbreite   = Wunschbreite (inkl. gewünschter  Überstand)
                                                           Paketbreite berücksichtigen (s. unten)  

2. Anlagenhöhe                             = gesamte Wunschhöhe   (Oberkante Schiene 
                                                          bis Unterkante Lamellenstoff  
3. Stoffauswahl:                              = bitte Farbnummer angeben
5. Bedien-Ausführung s. Bild          = R10/L10/L30/R30 ...
6. Montage                                     = Deckenclip oder Wandwinkel
  

*

Aufmaß bei geraden Anlagen

*Höhenangabe: Damit die Lamellen nicht am Boden oder 
        auf der Fensterbank schleifen ist ein Abzug von 10-30 mm erforderlich. 

bitte beachten !  

Wand-oder Deckenmontage

Ihre Angaben sind Fertigmaße! Abzüge oder Zugaben nehmen wir nicht mehr vor
Nach diesen Angaben wird Ihr Lamellenvorhang angefertigt  

foes
l

L10 R10

L30 R30 L40R40

L20 R20

(Bitte angeben)gerade Anlagen

Bedienseite: links
Lamellenpaket: links geparkt
Schließen: nach rechts

Bedienseite: rechts
Lamellenpaket: rechts geparkt
Schließen: nach links

Bedienseite: rechts
Lamellenpaket: links geparkt
Schließen: nach rechts

Bedienseite: links
Lamellenpaket: rechts geparkt
Schließen: nach links

Bedienarten/Ausführungen-Schienen

Anlagenbreite

Lamellenpaket    ( bei L30 u. R30 verteilt sich das ges. Paket auf zwei Seiten)

Lamellenpaket ermitteln

Anlagenbreite:          1,00m  2,50m  3,00m  4,00m   5,00m   6,00m

Lamellenpaket ca.:    9cm     17cm    25cm    33cm    41cm     60cm 
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Aufmaß Schräganlagen und Zubehör Seite 3

Sie haben Fragen?
Tel: 02304/990136
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D

B

A

A = waagerechte Breite (kein Abzug)                       = Fertigmaß
B = rechte Höhe abzügl. 10-30mm                           = Fertigmaß
C = Schräge (Schienenmaß)  -   
D = linke Höhe abzügl. 10-30mm                              = Fertigmaß
E = Neigungswinkel beachten

(bei der Länge C wird immer der  abgezogen,
da die Schiene im oberen Winkel an der Wand anstoßen könnte. 
Die Schiene  sollte ca. 1-2cm am oberen Winkel Platz haben)

*B u. D - Damit die Lamellen nicht am Boden/Fensterbank schleifen,
 sollte ein Abzug der jew. Gesamthöhe von 1 - 3cm eingehalten werden

Angaben nicht erforderlich

Neigungswinkel (E)

Aufmaß bei Schräg- Slopeanlagen

 (Senden Sie uns ggf. eine Zeichnung Ihres Fensterelementes)E

C

Bei Fragen zum Aufmaß helfen wir gerne auch telefonisch 

BL10 BR10 BL20 BR20

Slope-
Schräganlagen

Premium Lamellenvorhänge

Aufmaß und Bestellangaben

Sie haben Fragen?
Tel: 02304/990136

Aufmaß bei Austauschlamellen 89mm u. 127mm
bei vorhandenen Schienensystemen

Typ: BTyp: A

5cmHöhe

Bei Einzellamellen/Austauschlamellen
benötigen wir die gewünschte Höhe
von Oberkante bis Unterkante Lamelle.
Teilen Sie uns bitte mit,  welche Lamellen-
breite (127mm/89mm) Sie wünschen. 
Die Lamellen werden millimetergenau
angefertigt und in das vorhandene
Schienensystem eingesteckt

Standard- Lamellenhalter   

Bei fehlender Angabe wird
der Standardhalter Typ B
berücksichtigt

(Bitte angeben)

Die Gewichte werden seitlich in
die Taschen eingeschoben

Senden Sie uns ggf. ein Foto
von Ihren Lamellenhaltern im
Schienensystem. 

Verschweißte Taschen
(seilt. offen) für Gewichte= 5cm

Wir können Ihnen dann mitteilen, 
welcher Lamellenhalter passt!      

Bsp.


