
senden  Sie uns diese Aufmaßhilfe  per Fax, Post, Email oder Whats App 
Sie erhalten umgehend unser Angebot.  Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne auch telefonisch !

Ihre Preisanfrage vom:
Email-Adresse

25mm 50mm Tel-Nr. und ggf.Fax-Nr

Bambusjalousien
Holzjalousien

Anzahl Breite        
cm

Höhe        
cm

Farbe

Stck Farb-Nr. Kordel Band rechts links ja nein Wand    
Decke

in der   
Nische

im 
Glasfalz

auf dem 
Rahmen

offen ge-
schloss

Retro 
Ausführung

Name

Bedienseite Seitenführung 
Pendelsicherung

BefestigungLeiternPos.

Raum

obere Blende, seitlich
Bemerkungen:

Leitern: Kordel/Band

Leiterkordel
für 25mm oder 
50mm Jalousien

Leiterband
nur für 50mm 
Jalousien

wird farblich der Holzfarbe angepasst

Sonnenschutz u. Fenstergestaltung

eS-FOL 
Im Bohlgarten 38
58239 Schwerte

Tel:  02304 / 990136
Fax: 02304 / 990137
Email: esfol@web.dewww.esfol.de

Retro-Ausführung  für 50mm Holzjalousien

mit sichtbarer Technik, in silber oder messing

bei gekippten Fenster bleibt die Jalousie in Position
- Montage auf dem Rahmen (Spannwinkel)
- Montage im Glasfalz (Spannsockel)

Seitenführung/Pendelsicherung
bei Montage auf dem Fensterflügel
für Dreh-Kippfenster

seitl. geschlossene Dekor-Blende
z.B. für die Montage  an der Wand,
Decke oder auf dem Rahmen

seitl.offene  Dekor-Blende:
z.B. Für die Montage  
in der Fensterleibung o. Nische

obere Holzblende
Magnetische Echtholzblende, für den Metalloberkopf der Jalousie
 


